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Was wir schmieden, wie wir.es schmieden, wie wir es leben, es zu Ende bringen ist dem
Anspruch unserer Kunden gewidmet - Sven Baack-



Hochste Qualitat vom Profi fur den Profi

Lieber Kunde,
auch im 2 1ten Jahrhundert sind handgeschmiedete Werkzeuge nach wie vor unangefochtene Spitzenreiter in Stabilitat, Handhabung
und Zuverlassigkeit.

BAACK SPATEN schmiedet seit 1878 Spaten aus einem Stuck bestem Kohlenstoffstahl nach Art der alten Meister. Seit vielen
Generationen fuhren Erfahrung und stetige Verbesserung der Produktionstechnik zu einem Werkzeug, das bei Profis aus Baumschule,
Galabau und Tiefbau sehr gefragt ist.

Die hohe Verdichtung des Stahls nach mehr als 150 genauestens platzierten Hammerschlagen, verleiht dem Spatenblatt eine uberaus
groRe Widerstandskraft gegen Bruch sowie eine extreme VerschleilRfestigkeit. Die konische Form, die das Spatenblatt beim
Schmiedevorgang erhalt, fihrt zu einer immer scharfen Schneide, dem berahmten Selbstscharfungseffekt. Das dunne Blatt schneidet
sich leicht in die Erde und durchtrennt selbst dickste Wurzeln muhelos.

Ein Test der ProSieben Media AG im Jahre 2008, in dem unser Produkt Testsieger wurde ergab, dass mit Baack Spaten allein beim
Umgraben bis zu 4mal schneller gearbeitet werden kann, als mit handelsublichen Spaten.

Unsere Philosophie seit Anbeginn ist das Fertigen qualitativ hochwertiger Produkte, die ihrem Nutzer die Arbeit in all
erleichtern und absolut nachhailtig sind.

Sven Baack



Inhalt

Vorteilsubersicht

Produktfinder weicher spaten ist der Richtige?

Baack Spaten Original aus einem stick konisch geschmiedet
Baack Rodespaten Original aus einem stick konisch geschmiedet
Gartenléwespaten

Stiele

Holsteiner Sandschaufel

Aluharken

Schachtdeckelheber

Hacken und Stieger

Holsteinpfanne

Firmengeschichte

14

18

19

20




Die Vorteile auf einen Blick W T
. l

Stiel aus bestem Eschenholz

Unlackiert damit das Holz bei der Arbeit den
Schweil3 aufsaugt und so stets einen festen Griff
garantiert. Die Baack Original Federtechnik
schutzt den Stiel optimal vor Bruch.

Rundkopfnieten

Fur einen Stielwechsel lassen sich
Rundkopfnieten einfach, schnell und sauber
entfernen. Einfach den Kopf abschleifen und
mit einem Nagel ausschlagen.

Baack Federtechnik Keine Staustellen im Blatt.

AUseineh Stick Spe2iaistahl gesciiets schutzt den Stiel vor Bruch. Dadurch kein Ankleben von Erdreich.

Mit durchschnittlich 156 Schlagen eines
Lufthammers, wird der 1200°C heiRe Rohling
gestreckt und ausgebreitet. So entsteht von der
Stielaufnahme bis zur Schneide eine
Verdichtung des Stahls, die nahezu jeder
Arbeitsbelastung Stand hait.

Das schmale, geschmiedete Blatt schneidet sich leichter in
die Erde.

Eingeschmiedete Verstarkung

Beim Schmieden wird im Blatt ein so genannter
RUcken geformt, der dem Spaten zusatzliche
Stabilitat verleint. Anders als bei Spaten mit
einem herausgepressten Hausche
beim Baack Spaten kein
fallt das Arbeit
genu d

licher Spaten aus 3mm dickem Stahlblech
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Aus einem Stuck konisch geschmiedeter Baack Spaten
(Holsteiner Ruffel aus der Reihe "Baack Original’)

Heimwerker
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Welcher Spaten ist der Richtige?
Die Auswahl ist grof3! Doch welcher Spaten ist der Richtige?

[5Y Alle BAACK SPATEN sind nach vorgeschriebenen und eigenen Mustern

gefertigt, um den unterschiedlichsten Bedingungen gerecht zu werden.
Finden Sie hier das richtige Modell fur lhre Anspruche.

Holsteiner Ruffel
Marschruffel
Marschspaten
Eiderstedter Spaten

Einsatzbereich Modelle (Empfehiung fett gedruckt)

Allgemeine Gartenarbeiten (Herren) Holsteiner Ruffel
Vierlander Spaten Nr. 2
Marschruffel (lehmige, schwere Béden)

Allgemeine Gartenarbeiten (Damen) Bremer Spaten
Vierlander Spaten
Marschruffel (lehmige, schwere Boden)

Holsteiner Ruffel : >
Vierlander Spaten Schwere Gartenarbeiten Grabespaten

Vierlander Nr. 2 Koniferensg

Holsteiner Raffel
Grabespaten Nr.2
Koniferenspaten
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Baack Spaten Original

Aus einem Stlck konisch geschmiedete Dullspaten. 10 Jahre Garantie auf das Spatenblatt.
.Baack Spaten Original” zeichnen sich durch den eingeschmiedeten Rucken im Blatt aus.
Durch diese Verstarkung bendétigt der Spaten kein zusatzliches Stabilitatshauschen im Blatt,
ist somit frei von Staustellen fur Erdreich und bleibt immer blank. Wie alle geschmiedeten
Baack Produkte, ist das Blatt konisch geschmiedet und selbstscharfend. Die bis zu 40%
dunneren Spatenblatter schneiden sich extrem leicht in die Erde und sind, auf Grund des
geschmiedeten Stahls, trotzdem extrem stabil in ihrer Form. Die Federtechnik der
Stielaufnahme beugt einem schnellen Bruch des Stiels bei Uberbeanspruchung vor.

T

Alle "Baack Spaten (
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Baack Spaten Original Damenspaten

Bremer Spaten
aus einem Stuck konisch geschmiedet

Blattlange: 235mm
Blattbreite oben: 150mm
Blattbreite unten:  165mm

Vierlander Spaten
aus einem Sttick konisch geschmiedet
Leichter Pflanzspaten mit zweifac

Leichter Damenspaten fur alle Gartenarbeiten.

Artikelnummer |Ausfuhrung |[Stiel Gewicht| VE EAN
10120 ohne Tritt ohne Stiel 1,100 5

10121 ohne Tritt Esche T-Stiel gebogen 900mm @38mm 1,70] 5| 4260391030130
10122 ohne Tritt Esche D-Stiel 900mm @38mm 1,80 5| 4260391030147
10123 mit Tritt Esche T-Stiel gebogen 900mm @38mm 1,70] 5| 4260391032349
10124 mit Tritt Esche D-Stiel 200mm @38mm 1,80 5| 4260391032356



Baack Spaten Original

Marschspaten

aus einem Stuck konisch geschmiedet,
abgerundete Schultern

Die schmale Blattform eignet sich far Lehm- und
Marschboden sowie Drainagearbeiten.

Blattlange: 290mm
Blattbreite oben: 120mm
Blattbreite unten:  140mm
Eiderstedter Spaten

aus einem Stuck konisch geschmiedet
Stabiler Tiefbauspaten mit aufgeschweissten Tritten.

Baack Original Eiderstedter Spaten
dberklass:

Blattlange: 290mm
Blattbreite oben:  130mm Helmuerker 1’4
Blattbreite unten:  150mm R

Artikelnummer [Ausfuhrung |Stiel Gewicht| VE EAN
10140 ohne Tritt ohne Stiel 1,10 5

10141 ohne Tritt Esche T-Stiel gebogen 900mm @42mm 1,80 5 4260391030239
10142 ohne Tritt  |Esche D-Stiel 900mm @42mm 2,00 5| 4260391030246
10143 ohne Tritt  |Knopfstiel gebogen 1100mm @42mm 2,00 5| 4260391030253
10145 ohne Tritt Knopfstiel gebogen 1300mm @42mm 2,05 5| 4260391032424
Artikelnummer _|Ausfuhrung |Stiel

10160 mit Tritt ohne Stiel

10161 mit Tritt Esche T-Stiel gebogen 900mm @42mm

10162 mit Tritt

10163 mit Tritt




Baack Spaten Original Herrenspaten

Holsteiner Ruffel Artikelnummer |Ausfuhrung [Stiel Gewicht| VE EAN
aus einem Stuck konisch geschmiedet 10180 ohne Titt. lobne Stel 120] s
Der Allroundspaten fur Profi- und Hobbygartner. =
10181 ohne Tritt Esche T-Stiel gebogen 900mm @42mm 1,901 5| 4260391030383
. 10182 ohne Tritt  |Esche D-Stiel 900mm @42mm 2,00] 5| 4260391030390
Blattlange: 270mm : 10183 ohne Tritt  |Knopfstiel gebogen 1100mm @42mm 1,90 5| 4260391030406
Blattbreite oben: 150mm - -
Blattbreite unten:  170mm 10184 ohne Tritt Knopfstiel gebogen 1300mm @42mm 1,95] 5| 4260391030413
10185 mit Tritt Esche T-Stiel gebogen 900mm @42mm 1,90 5| 4260391030420
10186 mit Tritt Esche D-Stiel 900mm @42mm 2,00 5| 4260391032394

Grabespaten Artikelnummer |Ausfuhrung |Stiel
aus einem Stuck konisch geschmiedet 10190 ohne Tritt  |ohne Stiel

Sehr robuster Herrenspaten mit verlangerter Stielaufnahme. = s =
10191 ohne Tritt Esche T-Stiel gerade 900mm @42mm

10192 ohne Tritt Esche D-Stiel 900mm
Blattlé‘mge: 270mm 10193 mit Tritt | 450,
Blattbreite oben: 150mm
Blattbreite unten:  170mm 10194




Baack Spaten Original Herrenspaten

Konifer enspaten
aus einem Stuck konisch geschmiedet
Schmaler, stabiler Pflanzspaten far schwere Boden.

Blattlange: 295mm
Blattbreite oben: 135mm
Blattbreite unten:  140mm

Kieler Spaten
aus einem Stuck konisch geschmiedet

290mm
170mm
200mm

Blattlange:
Blattbreite oben:
Blattbreite unten:

Artikelnummer |Ausfuhrung |Stiel Gewicht| VE EAN
10280 ohne Tritt ohne Stiel 1,35 5

10281 ohne Tritt Esche T-Stiel gerade 800mm @42mm 2,05 5| 4260391030697
10282 ohne Tritt Esche D-Stiel 800mm @42mm 2,15| 5| 4260391030703
10285 mit Tritt Esche T-Stiel gerade 800mm @42mm 2,05| 5| 4260391032509
10286 mit Tritt Esche D-Stiel 800mm @42mm 2,15 5| 4260391032516

Die spitze Schneide dringt leicht in steinige Boden ein.

Artikelnummer AusfﬁhrunngSﬁél-.

10230 mit Tritt ohne Stiel

10231 mit Tritt Esche T-Stiel gerade 900mm &
10232 mit Tritt  |Esche DS n @42mn




Baack Spaten Original Spezialspaten

Blattlange: 270mm
Blattbreite oben: 165mm
Blattbreite unten:  185mm

Wassenberger Schaufel Artikelnummer |Ausfuhrung [Stiel Gewicht| VE EAN
aus einem Stuck konisch geschmiedet_ 10260 ohne Tritt  lohne Stiel 1.30] s

1/2 gebhoben, geschwungene Schneide - -

Ideal zum Modellieren im Gal.aBau 10263 ohne Tritt Knopfstiel gebogen 1300mm @42mm 2,05| 5 4260391030635

10411

mit Tritt

Wurzelspaten Artikelnummer _|Ausfuhrung_|Stiel

aus einem Stuck konisch geschmiedet 10413 mit Tritt ohne Stiel

V-Schneide zum Stechen von Wurzelwerk. p— - =
10410 mit Tritt Esche T-Stiel gebogen 900mm

Esche

230mm
125mm
150mm

Blattlange:
Blattbreite oben:
Blattbreite unten:

10412

mit Tritt

90
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Baack Rodespaten Original

Aus einem Stlck konisch geschmiedete Rodespaten. 10 Jahre Garantie auf das Spatenblatt.
~Baack Rodespaten Original” zeichnen sich durch einen massiven eingeschmiedeten
Rucken im Blatt aus. Durch diese Verstarkung bendtigt der Spaten kein zusatzliches
Stabilitatshauschen im Blatt, ist somit frei von Staustellen fur Erdreich und bleibt immer
blank. Wie alle geschmiedeten Baack Produkte, ist das Blatt konisch geschmiedet und
selbstscharfend. Die Federtechnik der Stielaufnahme beugt einem schnellen Bruch des
Stiels bei Uberbeanspruchung vor.




Baack Rodespaten Original

Blattbreite oben: 165mm
Blattbreite unten:  185mm

Aushebespaten Grole 2 Artikelnummer [Ausfuhrung |Stiel Gewicht| VE EAN
aus einem Stuck konisch geschmiedet ; .
11020 ohne Tritt ohne Stiel 2,00 1
Mittelschwere Ausfuhrung zum Einstieg in die Rodeklasse.
11021 ohne Tritt Esche T-Stiel gerade 800mm @48mm 2,95 1| 4260391030932
11022 ohne Tritt Esche D-Stiel 800mm @48mm 3,00 1| 4260391030949
Blattlange: 285mm 11023 mit Tritt  |Esche D-Stiel 800mm @48mm 300 1| 4260391032363

Blattbreite oben: 165mm

Blattbreite unten: 185mm

Aushebespaten GréBe 5 Artikelnummer_|Ausfiihrung_|Stiel

aus einem Stuck konisch geschmiedet 11050 ohne Tritt. |ohne Stiel

Schwerste Ausfuhrung mit Holzstiel, dreifach vernietet. = —
11051 ohne Tritt Esche T-Stiel gerade 800mm @55mm-
11052 ohne Tritt  |Esche D-Sti

Blattlé'lnge: 285mm 11054 mit Tritt Ecc N-Sti




Baack Rodespaten Original

Blattbreite unten:  150mm

Blattlange: 290mm
Blattbreite oben: 165mm
Blattbreite unten:  180mm

Aushebespaten E Artikelnummer_|A ng |

aus einem Stuck konisch geschmiedet 11040 hne Tri h el

Mit Stahirohrstiel fur schwere Rodearbeiten. e rftt ohne Stie e
11042 ohne Tritt  |Stahlrohrstiel 800mm,

Rodespaten Ketzin Artikelnummer |Ausfiihrung [Stiel Gewicht| VE EAN
aus einem Stuck komschn geschmiedet . 11070 Shue Tritt. lohne stiel 205 1

Schmaler Rodespaten mit extra langer Stielaufnahme und -

Ringverstarkung. 11071 ohne Tritt Esche T-Stiel gerade 800mm @45mm 2,90 1| 4260391031076
Blattlange: 295mm

Blattbreite oben: 140mm
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‘f"lhre Spaten sind mit weitem Abstand

das Beste, was mir je untergekommen ist
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cFrederick P. Privatkunde




Gartenléwe Spaten

Konisch nachgeschmiedetes Spatenblatt, Ol-gehartet. Garfenfﬁwe
"Gartenldéwe Spaten” werden aus zwei Teilen (Spatenblatt und Stielaufnahme) verschweift. mads s Gornary
Der Unterschied zu herkbmmlichen Spaten ist das nachgeschmiedete Spatenblatt, das sich
durch mehr Stabilitat und Verschlei3festigkeit auszeichnet. Die Reihe Gartenldwe erganzt
unser Angebot um einen starken Mittelklassespaten.

Gartenléwe Eiderstedter Artikelnummer |Ausfiihrung [Stiel Gewicht| VE EAN

Fun iniiiere ols schwere Boden. 10500 Tritthtilsen _|ohne Stiel 1,20
Mit aufgesetztem Trittschutz.

10501 Tritthtlsen  |[Esche T-Stiel gebogen 950mm @42mm 1,80] 5| 4260391030857
10502 Tritthulsen |Esche D-Stiel 950mm @42mm 1,90 5| 4260391030864
Blattlange: 290mm 10503 Tritthilsen  |Knopfstiel gebogen 1150mm @42mm 1,80| 5| 4260391032547
Blattbreite oben: 130mm
Blattbreite unten:  150mm

Gartenléwe Galaspaten
Far sandige Boden.
Mit aufgesetztem Trittschutz.

Blattlange: 270mm
Blattbreite oben: ~ 155mm
Blattbreite unten: 1 g



Baack Stiele

Unsere Stiele bestehen aus unlackiertem Eschenholz.
Eschenholz gehort zu den bevorzugten Holzarten, wo hochste Ansprache an Festigkeit und Elastizitat gestellt werden.
Unlackiertes Holz saugt zudem den Schweil3 der Hand auf und garantiert so stets einen festen Griff.

Artikelnummer |Produkttyp |Stiel Gewicht| VE EAN
13421 Original ET-Stiel 42mmx900 gebogen, gespitzt 0,701 10| 4260391031526
s 13422 Original ED-Stiel 42x900mm gerade , gespitzt 0,90| 10| 4260391031533
13423 Original Stiel Ig 110cm, gespitzt 0,80| 10| 4260391031540
» 13424 Schaufel Stiel Ig 130cm, angefrast 0,85| 10| 4260391031557
/ il } 13425 Original ET-Stiel 38x900mm gebogen, gespitzt 0,60] 10f 4260391031564
vy : 13426 Original ET-Stiel 38x900mm gerade, gespitzt 0,60] 10f 4260391032615
= e — = 2, 13427 Original ET-Stiel 42x900mm gerade, gespitzt 0,70 10| 4260391032622
// . \ 13428 Original ED-Stiel 38x900mm gerade, gespitzt 0,80] 10f 4260391032660
I { 13481 Original ET-Stiel 48 mm, gespitzt 0,95 10| 4260391031571
13482 Original ED-Stiel 48mm, gespitzt 1,00] 10| 4260391031588
13551 Original ET-Stiel 55mm, gespitzt 1,10] 10| 426
13552 Original ED-Stiel 55mm, gespitzt '
13603 Aluharken  |Geratestiel 28x1800mm, Konus
Gartenlowe
13604 _ ’
Gartenlowe
13605

Aufstielservice fur alle BAACK ¢
Der Service umfasst:



Baack Handwerkzeuge

Konstruiert fur héchste Beanspruchung.

Stabil und langlebig durch beste Materialien und Verarbeitung.

Holsteiner Sandschaufel GroBe O
Angeschliffene Schneide, Ol-gehartet
Standard-Tullenstellung 1/2 gehoben

Blattlange: 240mm Baack Holsteiner Sercecrauro o o
Blattbreite oben: ~ 215mm y
Blattbreite unten:  215mm Helmwerker 1’2

HERBA Aluminiumharke

Leicht und sehr stabil, Zinken und Tulle auswechselbar,
Holmbreite 540mm, 16 Zinken

////Ill

Artikelnummer |Ausfuhrung [Stiel Gewicht| VE EAN
10270 1/2 gehoben |ohne Stiel 1,10] 10| 4260391030642
10273 1/2 gehoben [Knopfstiel gebogen 1300mm @42mm 1,90 10| 4260391030659
10271 3/4 gehoben |ohne Stiel 1,10] 10| 4260391032554
10272 3/4 gehoben |Knopfstiel gebogen 1300mm @42mm 1,90| 10| 4260391032561

ecklger Holm

eckiger Holm




Baack Handwerkzeuge

Konstruiert fur héchste Beanspruchung.
Stabil und langlebig durch beste Materialien und Verarbeitung.

Hacken Artikelnummer |Ausfuhrung |Breite Gewicht| VE EAN
Aus gehartetem Federstahl, Profiqualitat 14120 ohne stiel  |12cm 038 5| 4260391031670
14140 ohne Stiel 14cm 0,38 5| 4260391031687
14160 ohne Stiel 16cm 039 5| 4260391031694
14180 ohne Stiel 18cm 0,40 5| 4260391031700

Stieger / Schuffel
Aus gehartetem Feder
Zum Auflo es |



Baack Holsteinpfanne

Aus einem Stuck Freiform geschmiedet.

Die Bratpfanne furs Leben gibt es aus dem Hause Baack. Hervorragende
Brateigenschaften durch perfekte Warmeleitfahigkeit. Extrem lange Haltbarkeit und
eine rein naturliche Beschichtung durch den stetigen Aufbau einer Patina. Knusprige
Bratkartoffeln, saftig zarte Steaks gelingen in der Holsteinpfanne garantiert. Jahrlich
wird in unserer Schmiede eine kleine Auflage produziert. Ein echter Geheimtipp.

schnitt- und kratzfest
far alle Herdarten geeignet

langlebig

Artikelnummer | @ Boden @ Oberer Rand Gewicht| VE EAN
15500 22cm 29cm 1,80 4260391031861
15501 23cm 1,20 4260391031878

—

Axel Baack



Baack Historie

Schmiedequalitat seit uber 140 Jahren

Seit dem 26. August 1878 werden in der Oelixdorfer Spatenschmiede zunachst Q\%@%

Spaten fur die Lagerdorfer Zementfabrik hergestellt. Der im kohlebeheizten
Schmiedefeuer erhitzte Stahl, wurde mit groen Vorschlaghammern von Hand zu SPATEN-

einem Spaten geformt. SCHMIEDE %

1895 wurde der erste dampfbetriebene Hammer fur die Produktion eingesetzt. :% %
Erst 1946 stellte man die Produktion von Dampf auf Elektrizitat um. Dies bedeutete C%
einen erheblichen Fortschritt und ermoglichte den Zukauf neuer moderner

Maschinen.

Die alte Schmiede wurde zu klein und die Aussiedlung in das 10 km entfernte
Hohenlockstedt unumganglich. 1979 entstand hier das neue Fabrikgelande, in dem
Jahrlich tber 20.000 Freiform geschmiedete Spaten hergestellt werden.

2009 wird die Produktion, durch Optimierung des Produktionsablaufs sowie einen
dritten Schmied, entscheidend verbessert. Der komplette Spaten kann nun aus einer
Hitze geschmiedet werden. Dieser Schritt fUhrte zu einer wesentlichen Verbesserung
der Oberflache und einem deutlich geringeren Energieaufwand.

Seit funf Generationen wird das Wissen von Vater zu Sohn weitergegebe
verbessert. Die von Robert Baack entwickelte Serie "Baack Original” ist P <4 = Zs
Aushangeschild unseres Familienunternehmens. Belegschaft 1923

N \

Hohenlockstedt 2006



Baack Produkte
bei uber 100 Fachhandlern erhaltlich

Auf unserer Internetprasenz finden Sie den passenden
Handler vor Ort und alle Onlineshops, die unsere Produkte
anbieten. Wir verkaufen ausschlieRlich uber den
Fachhandel, in dem Sie die entsprechende Beratung und
den Service fur unsere Produkte erhalten.

made in Schleswig Holstein

Sie erreichen uns:
Montags - Donnerstags 07:00 - 15:00 U
Freitags 07:00 - 13:00 L




